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Bevezet

Tisztelt Ggyfellnk!

Gratulalunk Onnek a K158/K157 tipust WAMSLER - tlizhelykazan vasarlasahoz. On helyesen dén-
tott. Egy WAMSLER termék vasarlasa garantalja Onnek

0 alegjobb és bevalt alapanyagok alkalmazasanak készénheté magas mi nés éget

0 a szigoru német és eurdpai szabvanyok alapjan ellendrzétt kifejlett technika altal biztositott
biztonsagos mik o dé st

0 aszilard felépitésnek készénhet h os s zu él et tartamot .

A K158/K157 tipusu WAMSLER - tlizhelykazan, mint korszerli kompakt késziilék a kdvetkezd funkci-
okkal &ll az On rendelkezésére:

o fézés
o  kozponti fltés
0  kozvetett uton melegvizellatas.

A készulék energiatakarékos, kdrnyezetbarat és a kezelése egyszeri. Minden tudnivalé valamint to-
vabbi tippek a kdvetkez6 fejezetben keriilnek bemutatasra.

Kérjuk, tgyeljen arra, hogy a készlékek beszerelését csak arra megfelelé szakember hajthatja végre,
aki késébb, ha problémak Iépnek fel, szivesen az On rendelkezésére all.

FIGYELEM:
Az alkatrészek megrendelésénél adja meg a kdvetkezd, a készulék tipustablajan feltlintetett
adatokat: Typ-Nr. (tipusszam),  A.Nr. (cikkszam) és F.Nr. (gyartasi szam).
Csak eredeti WAMSLER-a | katr észeket szabad al k

A tipustabla a kihizhat6 tizel6anyag tarolo jobb oldalan talalhaté és csak a tarold kihtzasa utan lat-
haté.

Amiszaki fejlesztést és |/ vagy a ms oldsjéqgg atd vied rersté.
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1. Has zn

- A tizhely Gizembe helyezése szigoruan tilos, ha a fiitéberendezésben viz nem vagy nem megfeleld
mennyiségben talalhaté vagy a berendezés befagyott!

- A hamulada ajtaja csak a begytjtas alatt maradhat nyitva. A fitési Gzemmaodban zarva kell tartani,
kilénben a hémérséklet szabalyozd a teljesitmény szabalyozasat nem tudja végrehajtani és igy a
tzhely tiimelegedésének veszélye all fenn!

- A flitéberendezés maximalis tzemi nyomasa nem Iépheti tul a 2,5 bar értéket (ez a biztonséagi szele-
pet aktivalé6 nyomasértéknek felel meg)!

- A flt6kor vizzel torténd feltdltésekor a maximalis nyomaseértéket be kell tartani: 1,5 bar (hideg viz)
vagy 2,0 bar (forré viz)!

- Csak az alkalmazashoz ajanlott tiizeléanyag hasznalata engedélyezett, hulladék, szénhulladék és
faforgacs elégetése tilos!

- A racs alsé beallitasa (téli beallitas) esetében a fiitéteret csak részletekben szabad tiuzel6anyaggal
feltolteni!

- A tizhelylapot nem szabad izzasba hozni és f6zés kdzben az étel kifutasat kerilni kell!

- A kéményhuzat teljes terhelés(i izemmodban a 15 Pa értéket nem Iépheti tul. Ha a kémény, amely
csak egy flitberendezés altal kerll hasznalatra, tul erés huzattal rendelkezik, akkor a tizhely felallita-
si helyiségében egy kiegészité huzatszabalyozét kell beépiteni.

FIGYELEM!

A kiegészit6é huzatszabadl yozoé al kal mazéasa kéazéénsyek
csatlakozik, nem e mrzpte!dél y

- A tizhelyet, a fustnyilast és a kéményt rendszeresen tisztitani kell!

- 1,25 méternél hosszabb vizszintes flistcs6szakaszok alkalmazasa nem engedélyezett!

- A flstcs6 atméréjét a cséesonk és a kémény kozott nem szabad leszikiteni!

Az ablakok és az ajtok a felallitasi helyiségben az égéshez sziikséges oxigénellatas miatt nem zar-
hatnak Iégmentesen!

- A tlizhely felallitasanal és a flistcsdvek szerelésekor a tlizvédelmi eléirasokat be kell tartani!

- A tGzhely els6é Uzembe helyezése el6tt a kéményt a felallitasi utasitas alapjan ellenérizni vagy ellené-
riztetni kell!

A termikus folyamatvédelem piros nyomégombjat alkalmanként a megfelel6 atfolyas ellenérzésére
meg kell nyomni! Ha a viz dramlasa lathatéan lelassul, akkor a hécserél6 vizkélerakodas eltavolitasat
egy szakemberrel el kell végeztetni!

- A begyujtashoz papirt alkalmazni tilos! Ez kérnyezetszennyezé hatassal jar!

Az Gj tildzhely elé&s@&kibzemglye nlgel ydizst szi vargéas al akul
és rovid iddérnnikbel 01 megsz

Figyelem!
Nem megfelel 6 hasznal at, vagy nem megfel el Gakanuza
fiust | éphet ki
Kil 6n6sen ugyel ni kel l arr a, hogy ske ntyli zrt &g n yaijrteajn
és csak néhéany masodpersenel tEeletne kutvdail tael aj tsé6t a
éhez csak akkor szabad kinyitni,afldhatodt{iztéhnhen

nem | at hat 6

1.1 Uzembe helyezémelykeégtal t t

Ha a tlzhelykazan egy mar létez6 kdzponti flitésben kerll integralasra és az olaj- vagy gazkazan a
csUcsteljesitmény lefedésére a berendezésen bellil megmarad, akkor a tlizhelyet kivansag szerint
lehet alkalmazni. Az olaj- vagy gazkazan addig, amig a tlizhely haszndlatban van, csak a
melegvizellatast biztositja és ezért az lresjarati veszteség elkeriilésének érdekében egy fiistgazcsap-
pantyuval kell felszerelni.
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A kazant le kell allitani!

Ha az olaj- vagy gaz kozponti fiités kikapcsolasra kerl, akkor a kazan visszafolyas szabalyozoéjat — ha
a tlzhely a szabalyz6 utan és nem a szabalyz6 és a kazan kozé kerllt beépitésre a berendezésbe —
ugy kell beallitani, hogy a normal esetben hasznalt melegviz bojler illetve a mellette felallitott allo boj-
ler a tlizhelyen keresztil felmelegitésre keriilhessen. A hasznalati viz igy az eléremené hémérséklettdl
fugg. Az utols6 megallapitas a szabalyzé és a kazan elé helyezett becsatlakozasa vagy a tlizhelyka-
zan a meglévé kazan eléremend és visszamend csétoldatra torténé kozvetlen csatlakozasa esetében
is érvényes. Minden megnevezett szerelési médhoz a kazannak egy filistgazcsappantyuval kell ren-
delkeznie.

12 Fontos szabalyzdéel emek
Racs hajtokarral (8)

A tlzhely racsat a magassag allitasaval éllithatja at a nyari, illetve a téli tzemmaddba.

A magassag beadllitasahoz a szallitasi csomaghoz tartozé hajtékart (8) kell alkalmazni (1 és 2 sz. ké-
pek). A nyari tzemmod (racs felsé beallitasa) (1 sz. kép) a f6zéshez magas teljesitményt biztosit,
amely alacsonyabb vizmelegitési teljesitményt eredményez.

Racs ajtaja (9)

A racs alacsony beallitasa, tehat a téli Gzemmod esetében a racs ajtaja a tlizhely begyujtasara és a
salak eltavolitasara szolgal. Az ajté a retesz feltolasaval nyithaté ki (6 és 7 sz. képek).

Hamur azé

A racsrol a hamuzokar (10) segitségével a magassagi beallitastol fiiggetlendl lehet a salakot eltavoli-
tani. Forré alkatrészek esetében a fed6lapemeld alkalmazasa célszer(i (5 sz. kép).

Forro hamut hull adéktarol 6 edénhtyosle vagy a szabadb
HE6mér sékl etszabalyozo (12)

A hémérséklet szabalyoz6 a huzat valtoztatdsaval szabalyozza az égés sebességét és ez altal a tliz-
hely fiitési teljesitményét.

Az 1" sz. beallitas el6tt talalhatd beallitas (pont) a szabalyzé teljes elzarasat jelenti (itkdzésig). A ,3“
sz. bedllitas (6 sz. kép) alkalmazasa a szabalyzo teljes kinyitasat jelenti (maximalis teljesitmény).

F6z6fel dl et fedele (6)

A fézéfelulet fedelét a fed6lapemeld segitségével lehet leemelni és igy a tlizhelyet a tiizel6anyaggal
fentrél kdnnyedén ol lehet tolteni (7 sz. kép).
A fézdfelulet fedele a tlizhely legforrébb fellletei kdzé tartozik.

Masbda@dagos huzatszabalyzoé kar (11)

A masodlagos huzatszabalyzé karral lehet a téli izemmoddban az égéstermékek utdlagos égését sza-
balyozni.
A nyari lzemmaddban a szabalyzékart zart allapotban kell tartani (8 a sz. kép).

Tuzel 6anyag tarol o6 (4)

A tlizel6anyag tarold kdzépen elhelyezett sinen gordiil, a tarolét az itk6zén torténd atemelés utan
teljesen ki lehet emelni a tlizhelybdl (9 sz. kép). A kihuzashoz hasznalja a tiizel6anyag tarold kdzepén
kialakitott bemélyedést.
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FIGYELEM!
Kénnyen gyul ékony t asthg gtiikelt 6 d pyag ptagpriglté6ban tarol

MAGYARAZAT
Az Uzemeltetés kdzben a tlztér és a hamulada ajtajat a védékesztyli hasznalataval lehet kinyitni,
illetve bezarni (10 sz. kép).

13 Begyujtas
Racs also6 helyzetben (téli Uzemméd)

A nyitott hamulada-, racs- és tlztérajton keresztil helyezze az alagyujtot vagy a fagyapot, a gallyakat
és a keskeny tlzel6fat a racsra. A racs nyitott ajtajan keresztul gydjtsa meg ezeket és zarja be a racs,
a hamulada és a tliztér ajtajat (11 sz. kép). Ha a tlizel6fa mar megfeleléen langol, akkor helyezzen
tovabbi tlizel6fat a tlztér kinyitott ajtajan keresztil a tlizhelybe. Nyissa ki a masodlagos huzatszaba-
lyozot. Utana a hdmérsékletszabalyozo (12) segitségével allithatja be a kivant teljesitményt.

Racs felsé6 hel yzmmdhen (nyari UUze

Az eljarasi moéd megegyezik, mint a racs alsé bedllitdsanal, a begyujtas azonban a tiztér ajtajan ke-
resztil torténik (12 sz. kép). +15°C feletti kiils6 hémérséklet esetében eléfordulhat, hogy a begyuijtas-
nal a kémény gyenge huzata miatt a tlizhelybdl fiist aramlik ki. Ez fagyapotbdl létrehozott langold
tlizzel szuntethetd meg.

FIGYELEM!
A | égszennyez6dés el keridl ésének érdekében a begydu
az al apparéadzs | étr ehoanésm hkoézt rnvea gayz chraraolm - I%éerees et b

i d6kozokkelilzted I6tame afgeglal t.

FI GYELMEZTETES!

Ha a tlGzhelykazan uUzemel, akkor a felallitasii-hel
vo berémrkezr bekapcsolni tilos. Kl 6nben fennall
kiszi vaerial k

14 FOt ési UGzemm6é6d és tartos tuzel és
FiGtes faval
- Masodlagos huzatszabalyzé (11) ,nyitva“

Helyezzen hosszu és vastag tiizeléfat a megfeleld parazsra, de csak két részletben. A hasitott tiizel6-
fa javitja az égés hatasfokat és a szabalyozhatésagot. Keményfa hosszabb ideig és nagyobb hé telje-
sitménnyel ég, mint a puhafa. Csekély kéményhuzat (esetleg tul magas kulsé hémérséklet) és a hé-
mérséklet szabalyozé altal bedllitott alacsony huzat esetében a tizel6anyag hozzaadasa utan a ha-
mulada ajtajat révid idére és felligyelet mellet a megfelel6 tiiz eléréséhez ki lehet nyitni.

Tartos tuzel és faval

A hémérsékletszabalyozé (12) altal az égés sebességét ugy kell bedllitani, hogy az eléremend hé-
mérséklet értéke megkdzelitéleg allandd maradjon.

Fatizel éss,enkipluthrad t izel 6fa esetébenl @at o avaodal kdlzma
Thzel és szénnel

- Masodlagos huzatszabalyzé (11) ,nyitva*

A szenet csak intenziv parazsra illetve legalabb két részletben és kb. 15 perces id6kozokkel szabad a
tlzhely tizterébe helyezni.

Tartdés tiuzel és szénnel

A hémérsékletszabalyozét (12) csak akkor allitsa alacsonyabb értékre, ha az elhelyezett szénrétegen
sarga lang jelenik meg. Barnaszénbrikett kiiléndsen alkalmas az éjszakai tartds tiizelésre.

7
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15 Fitési Uzem az atmemyaron i d6szakban és

Esetleges, magasabb kiils6 h6mérséklet altal kialakult gyengébb kéményhuzat esetében a flistgaz
nem tud teljesen eltavozni.

Ezért:

- helyezzen kevesebb tlzel6anyagot a tlizhelybe

- a hémérsékletszabalyozét csak kisebb értékre allitsa be

- rdzza meg a racsot tdbbszor a tlztérben uralkodé huzat megérzéséhez.

16 Fb6zés

Keérjuk, csak olyan f6zéedényeket alkalmazzon, amelyek szilard és ellenallé aljzattal, valamint a meg-
felel6 fedéllel rendelkeznek.

F6zés teélen

- racs bedllitdsa: ,also”

- hémérséklet szabalyozé beallitasa: ,3“

- masodlagos huzatszabalyz6 ,nyitva“
A hideg évszakban a tlizhely elsésorban fiitésre és melegviz eléallitasara kerll alkalmazasra, viszont
kozvetlenul a tlz felett fé6zni is lehet. A f6zéshez a tuzel6fat és/vagy szenet csak kisebb adagokban
szabad utan tolteni egy magas parazs létrehozasahoz, amely a f6zéfelilet felfiitéséhez sziikséges.
A fézés utan allitsa a hémérsékletszabkletregoz ot G r
F6zés nyaron

- racs beallitasa: ,felsé”

- hémérséklet szabalyozé bedllitasa: ,3“

- masodlagos huzatszabalyz6 ,zarva“
A melegebb évszakban a tlizhelyet els6sorban csak f6zésre és melegviz szolgaltatasara hasznaljuk.
Erre a célra a racs fels6 bedllitasa kerll alkalmazasra, igy a felallitasi helyiség és a melegviz bojler
nem melegszik fel tulzott mértékben. Ha a melegviz bojler hé felvevd képessége tullépésre kerdil,
akkor a felesleges energia a folyamatszabalyz6 (zart rendszer( berendezés) altal levezetésre kerdl.
Ez az Uzemil |l apodszreemslkeaheati ssemat érd all apdt i ddnn \
bel 0l eekedik.z k 6 v

1.7 Karbantartas és tisztitéas

A tGzhely és a flstcsd tisztitasi periddusa lényegében a felhasznalt tiizel6anyagtol, a kéményhuzattol
és az lizemmadtol flgg.

A tisztitasi munkakat mindenképpen végre kell hajtani, ha:

- a fiitési teljesitmény csokken

- az er6teljes kéményhuzat ellenére a tiizeléanyag nem ég megfeleléen
- alkalmankeént fist szivarog ki (észlelhet6 fustgaz a helyiségben)

- a f(itési id6szak befejez6dott.

Por nem kivant kihatolasa elkeriilhet8, ha a tlizhely azon nyilasait zarva tartjuk, amelyek a tisztitashoz
az adott esetben nem szikségesek.

- Emelje le a féz&fellletet (13 sz. kép) és seperje ki a fustcs6csonkot (14 sz. kép). (Fent elhelyezett
fustcs6csonk esetében a fézéfellletet nem sziikséges kiemelni.)

- Seperje ki a kormot és a hamut a flstjaratokbol.

- A koromkaparoéval tisztitsa ki a flstjaratokat fentrél lefelé haladva, és utana seperje ki a kormot egy
koromkefével (15 sz. kép).

- Tisztitsa meg a f6z6fellletet (lehetdleg a szabadban) és helyezze Ujra vissza.

A jobboldali és baloldali athidalé fustjarat tisztitasa:

- Hluzza ki a hamuladat.

8
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- Tolja hatra a jobboldali és baloldali tisztitotolokat a piszkavassal (16 és 17 sz. képek) és tisztitsa ki a
jaratokat.

1.8 Uzemzavarokat kivalté tényez6k

Az On altal vasarolt tiizhely a legljabb miiszaki ismeretek alapjan keriilt gyartasra. Ennek ellenére
lizemzavarok léphetnek fel, amelyek kialakulasaért a kémény, a tiizel6éanyag vagy a fiitéberendezés
felelds.

izemzavar vi zsgal at/ el haritas

A tlzhely fustol — - Nyissa ki rovid id6re és felugyelet mellett a hamulada ajtajat

- nyaron (nem megfelel6 kéményhuzat a magas kilsé hémérséklet eredmé-
nye).

- Melegitse fel a kéményt fagyapottal (kozvetlen a kéményben vagy
a tlizhelyen keresztul).

- télen - Nyissa ki rovid id6re és felugyelet mellett a hamulada ajtajat.

- Ne hasznaljon nedves vagy fust intenziv tiizel6anyagot.

- A tlzteret lassan és kisebb adagokban toltse fel tiizel6anyaggal.
- Mikor tisztitottak ki utoljara a tlizhelyet?

- Uzembe helyezéskor - Az els6 izembe helyezés alkalmaval révid ideig tarté fustszivar-
gas teljesen normalis és id6vel megszilnik.

IA tlizhely huzata nem megfelel6. |- Tul gyenge a kéményhuzat?

- Esetleg nincs megfeleléen tdmitve a fistcsd csatlakozasa?

- Megfelel6 médon vannak lezarva a tlizhely és a kémény tisztito-
nyilasai?

- Biztositva van a feldllitasi helyiség ellatasa friss levegével?

(Az ajtok és az ablakok ne zarjanak légmentesen.)

- Esetleg nincs megfeleléen tdmitve a kémény vagy tul van terhel-
ve?

A f6zéshez tul alacsony a hé ella- |- Esetleg a hémérséklet szabalyzo beadllitasa nem megfelel6? ,3“?
tas.
A f6zéshez tul magas a hoé ellatas. |- Esetleg visszaallitottak a hémérsékletszabalyozét?

- Hasznaljon kevesebb tiizeléanyagot az utantéltéshez.

Az eléremend flitbkdzeg hémérsék-|- Energidban gazdag tiizeléanyagot alkalmaznak (tlizel6anyag
lete nem megfeleld. ABC)?

- Megfelel6 a berendezés méretezése?

- Megfelel6 mennyiség tiizeléanyagot kertilt feltéltésre?

A rdcsrazd megszorul a hamu atra- - Eltavolitotta a salakot?

zasakor. - Esetleg tlizel6fabol szarmazé szegek blokkoljak a racsrazot?

Forrasban 1évé viz zaja hallhatd. |- Megnyitotta a fiit6testeket?
- Mikodik a keringet6 szivatty(?
- Légtelenitette a berendezést?

Kioldott a termikus folyamatsza- |- Zarva van a hamulada ajtaja?

balyzo. - Esetleg allitsa magasabbra a racsot.

Kondenzviz jelenik meg a tizhe- |- Esetleg tul nedves a tizel6anyag?

lyen. - Esetleg tul alacsony a visszafolyasi hémérséklet?
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A tlzhely felallitdsanal az épitési hatosag rendelkezéseit be kell tartani (pl. tlizelésre vonatkozo ren-
delkezések) valamint a fiités- és szanitertechnikara vonatkoz6 szabalyokat és szabvanyokat.

Magyar azat'!
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g6 szivaroghasson a helyiségbe. Biztositani kel l,
4am®| égt érfogat alljon rendel kezésre. Ha a ihébpkEgaéat
mas hel yiségekb6l kel l za os @i din@& g & ssyzielevy=glét mériet e
cm?) A tlGzhely csatlakoztaténsya@dtelkdt tked |k &mMdédmysep

2.1 TlGzbiztonséag
A csatlakozashoz rendelkezésre allo kémény el6irt minimalis terhelhetésége: legalabb + 400°C.

Ha a tlizhely éghet6 padlézaton, mint pl. fapadlén, mianyag padlén, stb., kertl felallitasra, akkor alj-
zatlemezt kell alkalmazni, amely oldalsé iranyba legalabb 30 cm-re és elére legalabb 50 cm-re haladja
meg a tiztér ajtajanak vonalat. A tizhely korili falakat nem égheté anyagbdl kell kialakitani vagy nem
éghet6 épitéanyaggal kell burkolni, ha a tlizhely és a fal tavolsaga kisebb, mint 20 cm.

A tlizhely felett a szekrényeket illetve polcokat legalabb 70 cm tavolsagban kell felfiiggeszteni. A fa és
mianyag alapanyagu butordarabokhoz mért minimalis oldaltavolsag: 20 cm.

A kéménybe csatlakoz6 elemek és az éghetd épitéanyagokhoz mért tavolsag: legalabb 40 cm. 10 cm
tavolsag is elegendd, ha a csatlakoz6 elemek legaldbb 2 cm vastag nem éghetd szigetel6anyaggal
vannak burkolva. Ha a kémény csatlakoz6elemei égheté épitéanyagon keresztil kerlilnek atvezetés-
re, akkor ezeket legaldbb 20 cm hosszi nem éghetd anyagbdl gyartott véd6écsovon keresztil kell
atvezetni, ha nem éghet6 épitéanyagrél van szé, akkor az elemeket legalabb 20 cm-es tavolsagban
gyenge hévezetd képességgel rendelkez épitéanyaggal kell burkolni.

Az égheté anyagokhoz mért tavolsag kisebb is lehet, ha biztositva van, hogy a tlizhely névleges telje-
sitménye mellett az épitéelemek hémérséklete a 85°C értékét nem haladja meg.

A tovabbiakban az épitéslgyi hivatal el6irasait be kell tartani!

2.2 A kémény, mint a onérsdely funkci 6s komp

A kéményt és a tlzhelyet 6sszekotd flstcsé atmérdjének a tlzhely flstcséesonkjanak atmérdjével
egyeznie kell. A kémény keresztmetszetének a teljes hosszon valtozatlannak kell maradnia és lehet6-
ség szerint négyszog alaku vagy kerek legyen. Hazkéményeket a kihiilés elkerliléséhez hészigetelés-
sel kell ellatni. Ez kilonosen a flstcsdvekre és az acéllemezbdl készilt kéményekre érvényes. Azo-
kon a helyeken, amelyek erételjes lehiilésnek vannak kitéve, megfelel6 hészigeteléssel kell ellatni.
Korszer(i el6re gyartott elemekbdl vagy tobb rétegbdl felépllé kéményeket — ha a helyi épitésigyi
hatdsagok ezeket engedélyezik — elényben kell részesiteni. 0,5 méternél hosszabb vizszintes flistcso-
veket tiz szazalékos emelkedéssel kell ellatni. H6szigetelés nélklli vagy nem fligg6élegesen szerelt
csovek 1,25 méternél nem lehetnek hosszabbak.

A fiistcs6csonk kozepétdl a kémény felsé szegélyéig mért hatékony kéménymagassag minimalis érté-

ke: 5 méter.

Alacsonyabb kémény esetében a tlizhelyet a fels6 flstcsonkon keresztil legalabb 1 m hosszu fligg6-

leges fustcsével kell csatlakoztatni.

4 méternél al acsonyabb hat ékony khélynésatlpknzagtassa gn er
enge tkett.y
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2. Uzembe

Mivel a kéményhuzat értéket sok tényezd befolyasolja, ezért a tlizhelyek tulterhelésének és a kémé-
nyek nedvesseég vagy katrany altali atitésének elkerlléséhez a labazattdl mért legalabb 40 centiméte-
res magassagban mellékhuzat létrehozasara alkalmas elemet lehet beépiteni. Ezeket a komponense-
ket csak a tlzhely feldllitasi helyiségében szabad kialakitani. Ha kiilonb6z6 helyiségekben felallitott
tizhelyek azonos kéményre csatlakoznak, akkor a mellékhuzat alkalmazésa nem engedélyezett.

h €
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23TlGzhel ykazan zart és ngziétsoetktherzendszer d berend

A termikus folyamatszabalyozéhoz sziikséges hécserélével ellatott K157/K158 tipusu tlizhelykazanok
csak a DIN EN 12828 szamu szabvanynak megfelel6 zart rendszer(i berendezések esetében alkal-
mazhatok. A nyitott rendszerli berendezésre torténé csatlakozas a korrézidmentességre vonatkozd
jotallasi kotelezettséglinket kizarja.

Nyitott rendszer(i berendezések esetében a K157/K158 tipusu tlizhelykazanok csak a termikus folya-
matszabalyzéhoz sziikséges hécseréld nélkil alkalmazhatok.

A kdzponti fltésre vonatkozé tovabbi informaciok a 4. sz. pont alatt talalhatok.

Szilard tlizelésl tlizhelykazanok zart rendszeren belll csak halozati fesziltségtdl fuggetlen termikus
folyamatszabalyzéval felszerelve és a tlizhely felett elhelyezett 2,5 bar nyomasértékre beallitott biz-
tonsagi szeleppel alkalmazhaték!

A termikus folyamatszabalyozasnak a hécserélével egyutt biztositani kell, hogy erételjes tiz és cse-
kély melegviz-/fiitévizfogyasztas esetében a melegit6tartdly nyomasa a megengedett értéket ne ha-
ladja meg. Ezért a biztonsagi szelep mikodéképességét rendszeresen ellendrizni kell. Ez a piros
nyomaégomb révid ideig tartd lenyomasaval torténik. Ha a szelep megfelel6éen mikddik, akkor az al-
kalmazas ideje alatt a szelepen keresztul viz folyik ki.

FIGYELEM!

A tldzhelyben csak akkor szabad aonatkozilg,tha begyuj tani
-a tldzheltyelvjiezszeenl fel tol tott és | égthedcsatakdziktt kozp
-a termikus folyamatszabalyzdé és a llbidéoensdapiensa
kertdlt, ha a tilGzhely zalkal mamdsearen bel dl kerul

24T éav téarcts atidlsadszerelv é ny e k

Ha a tlizhely beépitett konyhabutorban kertl felallitasra, akkor a tlizhely és a fabutorok kozotti atme-
netet a gyartétol megrendelheté tavtartd csatlakozokkal kell kialakitani. Ezek a termikus tavtartok a
tlzhellyel egyutt a DIN szabvanyok alapjan kertlnek ellenérzésre és a tlizvédelem vonatkozasaban az
épitésugyi hatosagok elbirasainak megfelelnek. A tiizhely megfeleld felallitdsahoz, amely a fedélap és
a munkalap azonos magassagat biztositja, a 110/55 mm tipusi magassagaban allithatd, racsfeddlap-
pal ellatott tavtarté csatlakozoét kell valasztani.

4
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2. Uzembe
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3. Szer

31Di sztseted el ése
A fedélapon talalhaté csuklocsapokat egyenletesen a tiizhelykereten talalhatoé csukldhivelybe (a hat-
lap bal- és jobboldalan) kell becsusztatni (18 és 19 sz. képek).

3.2 A fiustcsé6csatadaakozéads kivalaszt

A fustcsdesonk a tlizhely hatlapjan kertlt beépitésre. Ha a flstcsovet a tlizhely jobb vagy bal oldalan

kell csatlakoztatni, akkor a kdvetkezd intézkedéseket kell végrehajtani:

- Szerelje le a hatlapon talalhato¢ fistcsonkot:
csavarozza ki a harom M4 csavart (20 sz. kép).

- Zarja le a fustcs6nyilast a mellékelt fedélapokkal (21 sz. kép).

- Tavolitsa el a tlzhely oldallapjan talalhaté fedélemezt a tlizhely belsé falan talalhaté fedélappal
egyutt:
emelje le a tlizhelylapot, igy a fed6lapot a csavarok eltavolitasaig kézzel rogzitheti (22 sz. kép).

- Vagja ki az aluminiumszigetelést egy késsel.

- Csavarozza fel a hatlaprol eltavolitott fustcs6csonkot a tlzhely belsé falara a rendelkezésre allé
harom csavarral (23 sz. kép).

Ha a fustcsd a tlizhely fels® részén kerul csatlakoztatasra, akkor a kdvetkezé modon kell eljarni:

- Tavolitsa el a fustcsécsonkot a tlizhely hatlapjardl és zarja le a fustcsényilast a fenti leiras alapjan.

- Tavolitsa el a tlzhelylap hatso részén talalhaté flistcsényilasrél a feddlapot (a legegyszeriibb a teljes
tizhelylapot leemelni), rogzitse a fistcs6csonkot a flistcsényildshoz a rendelkezésre allé harom
csavarral (24 és 25 sz. kép).

- A megmarado flstnyilas fedelet az esetleges késébbi beszereléshez megfelelé médon tarolni kell.

3.3 A h6cserél 6 és a tygpomi kus fol yamatszabal

A hdcserél6 és a termikus folyamatszabalyzé nem tartozik a tlizhelykazan standard szallitasi csomag-
jahoz. Igény esetén a késziiléket ezekkel a komponensekkel ki lehet egésziteni. Ehhez a kdvetkezd
madon kell eljarni:

- Helyezze be a termikus folyamatszabalyzo érzékel6jét a merilé hivelybe Utkozésig (26 sz. kép).

- Rogzitse (préselje be) a védétomlét a merld hivelyben (27 sz. kép).

- A hlécserél6 beépitéséhez csak a tlizhely hatoldalan talalhatd vakkarimat kell eltavolitani és annak
helyén a hdcserél6t csatlakoztatni (28 sz. kép).

FIGYELEM!

A hécserél 6 és ac amnetlleghk d Dtt aatr 4 &l 3 ankgfelielgdy el ami t szsr e
kép) . Fontos: tul erfsenmeghbesszipdk esevémea nmk!

3.4 TilGzhelykorl at szerel ése

A tlizhelykorlat szereléséhez a tlizhelykeret also részén (30 sz. kép) 2 csavar el6készitésre kerdilt.

- Nyissa ki a tlztér ajtajat!

- Tavolitsa el a csavarokat!

- A tizhelykorlat egyik végét helyezze a tlztér ajtajaral

- Régzitse a tlizhelykorlat masik végét az egyik csavarral!

- A csavarok kdnnyebb hozzaférhetéségének érdekében a tiztér ajtajarol a két alburkolatot egyszer(-
en el lehet tavolitani.

- Ehhez csak a burkolat als6 végén taldlhatdé csavart kell eltavolitani (31 sz. kép).
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4. Magyaradzatok a flatévizl/lv

4.1 Altal d&nos informaci 6k

A kovetkez6 magyarazatok és leirasok csak az alapvetéen fontos kérdésekre térnek ki. Ezen kivul
feltételezzik, hogy a flitéberendezést beépitd személy a sziikséges szakmai alapismeretekkel rendel-
kezik. Ez természetesen a tlizhely meglévé berendezésben torténd késdébbi integralasara is érvényes.

A termikus folyamatszabalyzdval ellatott hécserélds tlizhelykazanok csak zartrendszer(i berendezések
esetében alkalmazhatok.

Nyitott rendszer(i berendezések esetében hdcseréld nélkili termikus folyamatszabalyzéval ellatott
tizhelyeket kell alkalmazni.

A DIN EN 12828 és a DIN EN 12897 szabvanyok rendelkezéseit mindkét berendezés esetében be
kell tartani.

Ezen kivul a nyitott rendszer(i berendezéseknél is ajanljuk a vizmelegité bojlerhez csatolt kulsé folya-
matszabalyzé alkalmazasat a tlizhelykazan f6z&képességének biztositasahoz korlatozott melegviz
igény esetében.

42Font os magyarazatok
A tlizhelykazant a vizmérték segitségével pontosan és vizszintben kell felallitani.

Az eléremend és a visszamend vezetékeket a tlizhelyhez derékszogl csavarozassal vagy egyenes
csavarozassal kell csatlakoztatni (karmantylizni vagy hegeszteni tilos).

A tizhelybél indulé vizszintes cs6kimeneteket 1“ méretben kell kialakitani. Az atméré szikitésére csak
a fuggdleges szakaszokon kerilhet sor.

A feltoltd és az Urité csapokat mindig a visszamend vezeték legalacsonyabb pontjan kell beiktatni.

10 méteres statikus magassagig a nyomaskiegyenlitd tartalyt a berendezés viztérfogatanak fliggvé-
nyében a kdvetkezé médon kell megvalasztani:

viztérfogat tartalytérfogat
liter liter

-111 12
112.167 18
168.231 25
232.234 35
325.463 50
464.741 80

A kiegyenlit6 tartaly és a tlzhelykazan kozott kézzel miikddtethetd zard szelepeket nem szabad be-
épiteni.

Zart rendszer(i berendezéseknél a legmagasabb keringetési pont felett egy legalabb 0,5 méterrel
magasabb és legalabb 1“ atmérével rendelkezd Iégtelenitd szakaszt kell kialakitani és ennek a fels6
végen egy légtelenité szelepet kell beépiteni.

Gravitacios berendezések esetében a vizszintes csGvezetékek ejtésének illetve emelkedésének mi-
nimalis mértéke: 0,5 cm/m.
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4. Magyar azaltvoikz mae Ifelgtiét 6 b e |

Toébb mint 25 tagu radiatorokat vagy 1,5 méternél hosszabb lapradiatorokat az eléremené és a visz-
szamend koron atlésan és valtakozva kell csatlakoztatni.

Also felosztas esetében minden fiitétesten egy légtelenitd szelepet kell betervezni. A fiitétestek nem
délhetnek a légtelenité szelepek iranyaba.

Mivel a fUt6testek a kazan szintjén altaldban azonos magassagban talalhatok, igy ezeket mindig ke-
ringetd szivattyaval kell felszerelni.

Viszont ha kizarélag gravitacios elven miikodé berendezést kell kialakitani, akkor a flit6kdzeg a ka-
zankozeg alatt nem allhat meg.

A legegyszer(ibb szerelési médszer esetében a keringetd szivattyu az elektromos halézatra egy kap-
csolo kozbeiktatasaval keril csatlakoztatasra, ez a szivattyu a fltési idészakban allandéan mukaodik,
ezzel szemben a vizvezeték egy beépitett hdmérsékletszabalyozdval keril vezérlésre. A hasznélati
viz minimalis hémérsékletének biztositasahoz a szivattyl a hasznalati viz bojlerében talalhatdé maxi-
mum termosztattal is vezérelhetd. A keringet6 szivattydt ezen kivll helyiség termosztathoz is lehet
kapcsolni. Ebben az esetben viszont a gravitacids elv alapjan keringetett melegviz bojler befogadoké-
pessége nem lehet kisebb, mint 260 liter, ha nincsenek flt6testek a gravitacids berendezésre csatla-
koztatva.

Az el 6z6ekben bemutatott vezérl ési |l ehet 6ségek f U
td UGzetneémek el kertl éséhez a fltés keringetélasziv
j At el s6é6dl egesen egy termosztattal kell vezémel ni
kozasan, egy szabalyozhatoé és a tilGzhel yoreemetnlbe ®é&n
visszamend vezetéke kozot-t55ke€rCilk olzeddpiit édrex @ k@
l etre kerul bedallitéasra

(Visszamend6 hd&émeér s é kA ggarilag maliteatd szerélésieepységben ez a termikus
kazanfelligyelet, mint allandé szabalyozast biztosité eléremend keverd mar integralasra keriilt. Igy a
szivattyuk fent megnevezett vezérlésére nincs sziikség.

A héigény meghatarozasahoz figyelembe kell venni, hogy nem csak maga a tlizhelykazan, hanem a
nem megfeleléen szigetelt melegviz bojler is héenergiat ad le a felallitasi helyiségnek.

A leggyakrabban alkalmazott és beépitett hdcserélével valamint kettds burkolattal ellatott bojlerek
hasznalata mellett lehet6ség van atfolyd vizmelegitével felszerelt viztaroldé rendszer integralasara is.
Viszont az atfolyé vizmelegitd csévezetékei kemény viz esetében gyorsan elkovesednek, igy ezt a
lehetéséget csak lagy vizzel ellatott terlileteken vagy vizlagyité berendezés alkalmazas mellett célsze-
ri megvaldsitani.

Ajanlott, egy szabalyozhaté keringeté szivattyl beépitése is, amely a mindenkori kérilményeknek
megfeleld teljesitménnyel rendelkezik. A szivattylt a visszamend rendszerben kell beépiteni. A beépi-
téskor csak az atfolyasi iranyt kell figyelembe venni.

Az esetleges javitasok keretében sziikséges alkatrészcseréhez kozvetlendl a szivattyu elétt és utan
egy zaro szelepeket kell beépiteni.

A padlastérben beépitett kiegyenlit tartalyokat, bojlereket és vezetékeket befagyas ellen megfeleld
maédon védeni kell.

Ha egy berendezés télen hosszabb ideig Gzemen kivili allapotban talalhatd, akkor ezt ki kell Uriteni.
Ehhez a flit6testeket, a légtelenité szelepeket vagy az egyéb zard berendezéseket meg kell nyitni.

A berendezés lizembe helyezése elétt a feltdlts- illetve légtelenité szelepen keresztll addig kell vizet
betaplalni, amig a kiegyenlité tartaly megnyitott tulfolydjan keresztiil viz folyik ki. Egy zartrendszer(
berendezés esetében 1 és 1,5 bar k6z6tti tulnyomast kell Iétrehozni. Mindig tgyelni kell arra, hogy a
berendezés lassan és fokozatosan kerljon feltdltésre és a levegd a beépitett légtelenitd szelepeken
keresztil a berendezésbdl eltavozhasson, miel6tt az el6z6ekben megnevezett statikus nyomas felépi-
tésre kertl illetve a kiegyenlit6 tartaly tulfolyik.
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4. Magyaradzatok a fdadtoéviz/ vi

A korroziévédelem érdekében javasoljuk, a tlizhelykazant egy zartrendszerli berendezéshez csatla-
koztatni. Nyitott rendszerli berendezések esetében a melegviz bojler, a tlizhelykazan és a fiitétestek
korrodalasa a flitévizbe akadaly nélkul bejutd oxigénmennyiség miatt hosszutavon nem zarhato ki.

A futékorbdl nem szabad vizet hasznalati vizként felhasznalni. Hasznalati viz kivétele csak kdzvetett
maédon, kdztes hécserélén keresztll engedélyezett (kettds burkolatu bojler vagy atfolyéd vizmelegitd).
A biztonsagos eléremend és visszamend vezetékek valamint a vizmelegitd csévezetékeinek atméréje
nem lehet kisebb, mint 1“. Zartrendszer(i berendezések esetében a tlizhely felett az eléremend veze-
téken egy 2,5 bar nyitasi nyomasértékre beallitott biztonsagi szelepet kell beépiteni.

A gyarto a tlizhelykazan korrézidmentességére garanciat nem vallal, ha nyitott rendszeri berendezé-
sek fltékorében szinesfémek alkalmazasra keriinek, vagy ha szinesfémek alkalmazasakor a megfe-
leld korrézidvédelem elmarad.

4.3 Integral dasdenegd v 6 ber e

A termikus folyamatszabalyzoval ellatott hécserélés tlizhely meglévé zart rendszerl berendezésbe
torténd integralasra alkalmas.

A pincében felallitott kdzponti flités kazanjan felszerelt biztonsagi szelep viszont nem alkalmas a tliz-
hely védelmére. Ezért a tlizhely kdzelében egy sajat biztonsagi szelepet kell beépiteni.
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5. MlOs zaki

5.1 TlizelAB&Enyag

A tlzhely flustszegény és zavarmentes mikoddése, valamint a sziikséges 14 Pa értékli kéményhuzat
és a megnevezett névleges fiitési teljesitmények csak akkor biztosithatok, ha csak az alabbiakban
felsorolt tizel6anyagok keriilnek alkalmazasra. Csak természetes és szaraz tlizeléfat szabad alkal-
mazni, amely max. 20% nedvességtartalommal rendelkezik.

tuzel anyag hét ar tkh.l om megj egyzés
barnaszénbrikett 20000 kJ/kg
szaritott keményfa 14600 kJ/kg korlatozott tartds tiuzelés
szaritott puhafa 11500 kJ/kg tartos tiizelés nem lehetséges

Hulladékok, faforgacs, fakéreg, forgacsolt lap, szénhulladék, nedves vagy favédészerrel bevont fa-
anyagok, papir és kartonpapir elégetése tilos. A begyujtashoz fagyapotot vagy szén-/faalagyujtot kell
alkalmazni.

Folyékony al agydujilesb al kal mazéasa t

5.2 A fltési tamil j esitmény ad

A kdvetkez6 tablazatban az On altal vasarolt tiizhely vizteljesitmény és leadott héenergia (a felallitasi
helyiségnek) értékei talalhatok, az adatok az EN 12815 szabvanyban meghatarozott, barnaszén és
hasitott fa tizel6anyagok toltési tdmegére és szabalyozasara vonatkozé normalis kortilmények kozott
érvényesek.

Teljesitménytabl aza@G 0k DA NbEANnY 2a8Il1lbpj an

L h é t ol t g6ssze|vi zet| h6l eada
. t ek 6 . . o . . L
tipus anvag | Me T klet- |mennyis é | si t m§ si t md helyiségen
Yad'l gz apal kg KW KW bel il K
névleges hé szén 11 21 14 7
teljesitmény 3
huzat = 12 Pa fa ! 22 14 8

* barnaszénbrikett: Hu = 5,37 kWh/kg
bikkfa:  Hu = 4,16 kWh/kg (maradék nedvesség max. 15%)
** zart fed6lap esetében

t tek 6 hé toltqgossza-qvizetf hé | ead
tipus anyag | mé r kl&- | mennyi- sitmé|sitmg helyisége
* szabdl yo| ség K kw kw bel 01 K
névleges hd szén 5 12,1 8,2 3,9
teljesitmény 3
huzat = 12 Pa fa 4,5 12,3 8,7 3,6

* barnaszénbrikett: Hu = 5,37 kWh/kg
bukkfa:  Hu = 4,16 kWh/kg (maradék nedvesség max. 15%)
** zart fed6lap esetében
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5. MlOs zaki

5.3 Méretek, teljesitmémgé&eti ékek, égést e

készllék tipusa K158
készulék fajtaja tébbszorés hasznalat lehetséges
CE igen

kilsé méretek (szélesség x magassag x mélység) disztetd nélkul

magassag nyitott fedélappal - lasd méretezett rajz, 24. oldal

magassag zart fed6lappal

tlztér (szélesség x mélység) 234 x 421 mm
tiztér magasséga min/max. 270/400 mm
tizhelylap mérete 442 x 542 x 8 mm
tlztér nyilasa (szélesség x magassag) 173x 195 mm
eléremend és visszamend csatlakozas hatul egyenként 1"
flistcsé csatlakozas @ 150 mm
viztartaly vizbefogad6 képessége 161
Uzemi nyomas max. 2,5 bar
viztartaly nyomasvesztesége vizoldalon

0,85 m*h atfolyasi mennyiség esetén: 3 mbar

1,7 mP%h atfolyasi mennyiség esetén: 13 mbar
sziikséges szallitd nyomas névleges teljesitménynél 12 Pa
égéstermék hémérséklete a fiistcsécsonknal hasitott fa / barnaszén 210/240°C
égéstermék tbmegaramlasa hasitott fa / barnaszén 31,3 /39,7 g/masodperc

fUtési teljesitmény barnaszénnel
kedvezé / kevésbé kedvezé / kedvezétlen felallitasi helyiségben
ftési feltételek a DIN 18 893 2. tablazat alapjan

tartds tiizelés esetében 210/120/82m?

idSleges fiités esetében 144/ 84/ 58 m®
eléremend hémérséklet 1/2/3 szabalyozasi fokozat 45/60/80 °C
suly brutté/nettd 175/ 164 kg
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5

MUGs z aki

készllék tipusa K157

készllék fajtaja tobbszdrds hasznalat lehetséges
CE igen

kilsé méretek (szélesség x magassag x mélység) disztetd nélkul

magassag nyitott disztetdvel - lasd méretezett rajz, 25. oldal
magassag zart disztetével

tztér (szélesség x mélység) 234 x 421 mm

tlztér magassaga min/max. 270 /400 mm
tizhelylap mérete 442 x 542 mm

thztér nyilasa (szélesség x magassag) 173 x 195 mm

eléremend és visszamend csatlakozas

hatul egyenként 1"

flistcsd csatlakozas @ 150 mm
viztartaly vizbefogad6 képessége 71
Uzemi nyomas max. 2,5 bar
viztartaly nyoméasvesztesége vizoldalon

0,85 m¥h atfolyasi mennyiség esetén: 4 mbar

1,7 m¥h atfolyasi mennyiség esetén: 6 mbar
szukséges szallit6 nyomas névleges teljesitménynél 12 Pa
égéstermék hémérséklete a flistcsécsonknal hasitott fa / barnaszén 290/290 °C

égéstermék tdmegaramlasa hasitott fa / barnaszén

18,7 / 22,3 g/méasodperc

ftési teljesitmény barnaszénnel
kedvezd / kevésbé kedvezb / kedvezétlen felallitasi helyiségben
futési feltételek a DIN 18 893 2. tablazat alapjan
tartos tlizelés esetében
id6leges fiités esetében

88/53/35m®
56/35/22m®

eléremend hémérséklet 1/2/3 szabalyozasi fokozat 45/60/80 °C
suly bruttd/nettd 175/ 156 kg
5.4 Roasiid awst
Begylj t 4sné Flit ésnél F6zésnél
Elsédleges leveg6s- 27U AUF szénnél télen AUF
zabalyzo Zu tartés égésnél nyaron ZU
Homeérsékletszabalyzo 3-as allas Igény szerint 3-as allas
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5. MlOs zaki
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5. MlOs zaki
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7. Biztonsagi

10.

11.

12.

13.

14.

15.

BI ZTONSAGI UTASIi TASOK

A késziul ékek a DIN EN 13240 vagy a DIN ENel281
rial telt Ui )u.

A felallitas és a fusit@gfakrdzvzeart asdombnaalads gze
rendel kezéseibe foglalt kovetel ményeket vahamir
nyok el 6dirasait be édnelkl ktidrotgarsit.al Wés miilké&ldés éhe
a késziul éket csatlakoztatni Ilengeddetejlem., ki fogéast al
Az el s6 hieleynbzés és at &ethéoyatl abozas el d6tt ol v
kezel ési Utmutatoét és érypepibbse az illetékes kE©é
A késziul ék feldallitasakor a késdbb nehezenr-elt
dekébepjghkasztyl al lasoljunaz dasat | av

A levegészennyezés el keriul ésének és a késziuil ék

tatdban megadott t Uégelkéanypag umeammnyils és al kal ma
késziul éken tal alhato ajktedKatt, arnyainlias okialto égedernv a
al akul ki, amel y adhoZwzeinété k Ak arbgedasgel | egl ké
tartozndlkasi jlbdthel ezett ségekhez.

A késziul éken talhlasboatkatajazéoKiztemehy et és al att z:
Engedél yezett tizel anyagok:

-természetes fas¢emasagBg§)cm ho
-barnaszénbrikett feltétel edbdnel (| &sd a kezel és

Folyékony al dgyujtok alkalmazéasa tilos. A b-egyd
tot kell alkalmazni.

Hul | adé&k ok ,g afc s, fakéreg, forgadcdsebt vhgp, fagédH®t

bevontfaanyagok, papir és kartonpapir vagy hasonl ¢
Az el s6 begyulujtas al kal maval flast ki adraml ada é:
ges. Ebben azesetbengondos kodj on a megfeleld szell §ztet és
ki az ablakokat és ajtokat) és Uzemeltesseaa t(
l'is flGtési teljesitménnyel. Ha az elsdé fiités al
riedl érni, akkor ész6ebkb ai sz afvealrloékp hket ne k .

A kezel és el emeket és a szabalyozd6 eszkobkdokami:e
Kérj uk, forrd késziul ék esetében hasznalja a sce

készul ék athtals@a.a |l
A ttiéer ajtajanak kinyitéasakor a készil ék eem

gendé6 kéményhuzat esetében a készil ékbdl fust

hogy a t@ztér ajtajat csak |l assan nyissa ké- el
hadany masodperc el Eeglenévaé I lilzeell j6easneyra.g ut ant 6ekt és
ridljoén sor, ha mar c¢csak parazs talalhaté attilz:
hat 6.

A flt ési Gzemmédban a kul oénboézdé f el Urlred sodmhkh aii v e

Figyel meztesse a gyermekeket erre a veszélyre &
Gy6z6dj 6n meg ro6la, hogy a hamubadéas mgwpwdbdgerdt |
arr a, hogy oerzedé hbamet hel F ad érkiesd ééngyhbeet 6V aagnyyéalge kn
keridl jz6aes g élliy) .

Az atmeneti idészakban a kémény huzata c¢so&k-ken]
en el szivasra. A tldzhelyet ilyen esetben Itkni,seb|
a kémény huzatanak st abial ilzeagl adl skdahlonza saa bfba g yfa proatc

tesnek kell lennie.
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7. Biztonsagi

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

Mi nden f (0t ési peri 6dus utan a készul éket okatake
és a fustcsodveket giamdosan ki kell tiszt

Ha javitasi vagy felGjitasi mumrk dikd @b era na srkdikfs €
szadm és gyartasi szam megnevezésével a szalkker
katrészeket szabad alkalmazni.

Mi v el a tlGzhely az égéshez szukséges |l evegmt a
doskodni kel | ohbekoloks bpgykarésein keresztiiad el
moljon a helyiségbe. Biztositani kell, hdobg mir
térfogat alljon rendel kezésre. Ha a helyiség t
mas helyi ké€dekmblszukséges | evegb6t biztositani

150 cm2) .

Ugyel ni kel l arr a, hogy az éghetd épit Gedres&dkih
tdvol sdag betartéasra kerdaljon. Ezeket a tavslsa
thl adat 4t j a

A tlzteret nemitamzabad médos

4 méternél alacsonyabb kéményre, il l etveonylibbb Kk
kéményre késziul éket csatlakoztatni tilos. A cs
mum két masi k kész udldtétkiet szabad midk

Kéménytliz esetében azonnal zar j dl dseokat kész iélré&|
ttGzoltédsagot. Ne kisérelje meg oO6nall 6hrendrt &z ea

a kéményt kemheyrel.s z a
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